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Merkez
Turgut Özal Bulvarı No:168
Şerifali 34775 Ümraniye
İSTANBUL

Fabrika
Edirne OSB. 1. Cadde No:18 
Domurcalı Süloğlu
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İdeal
Kompresör odası
Yerleşim şeması

EKO
15-22 / 15-22 VST
15-22 D / 15-22 D VST

İdeal bir kompresör odasının bağlantı ve 
gerekli minimum iç hacim şeması.

Üretim tipine göre
kalite artırıcı basınclı hava çözümleri

Genel 
Kullanıma 

Uygun, 
Endüstriyel 

Basınçlı 
Hava

Hava 
Tankı

Refrigerant
Kurutucular

Desiccant Tip 
Hava Kurutucusu

Yüksek 
Kaliteli 

Kumlama, 
Pnomatik 
Valf ve El 
Aletleri

Pnomatik 
Kontrol 

ve Taşıma 
Sistemleri, 

Tekstil, 
Toz Boya 
Sistemleri

Gıda 
Paketleme, 
Kozmetik 

Boya-Baskı 
Sistemleri

Kimya 
Endüstrisi, 

Yüksek 
Kalitede Boya 

Endüstrisi, 
Fotoğraf 

Laboratuvarı

İçecek, Süt 
Ürünleri, 

İlaç 
Endüstrisi 
ve Medikal 
Sistemleri
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15-22 / 15-22 VST
15-22 D / 15-22 D VST

A |  Hava girişi B |  Hava/yağ karışımı C |  Yağ

D |  Yaş basınçlı hava E |  Yoğuşma

Vp

A
B

C

D

E
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EKO 
15-22 / 15-22 VST
15-22 D / 15-22 D VST

MODEL

Kapasite (m³/dakika)

Motor Gücü

kW/hp

Bağlantı 

Çapı inch

Boyutlar

(mm)
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik

Ağırlık

(Kg)
Su Soğutmalı7 bar 8 bar 10 bar 13 bar

EKO 15 2,7 2,6 2,1 1,75 15/20 G1” 1195x820x1495 520

EKO 15D 2,7 - - - 15/20 G1” 1195x820x1495 520

EKO 18 3,2 3,1 2,7 2,3 18,5/25 G1” 1195x820x1495 520

EKO 18D - 2,8 - - 18,5/25 G1” 1195x820x1495 520

EKO 22 3,9 3,6 3,2 2,7 22/30 G1” 1195x820x1495 520

EKO 22D - - 3,2 - 22/30 G1” 1195x820x1495 520

EKO SERİSİ

MODEL

Kapasite (m³/dakika)

Motor Gücü

kW/hp

Bağlantı 

Çapı inch

Boyutlar

(mm)
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik

Ağırlık

(Kg)
Su Soğutmalı

7 bar
min / max. 

8 bar
min / max. 

10 bar
min / max. 

13 bar
min / max. 

EKO 15 VST 2,7 / 1,1 2,6 / 0,9 2,1 / 0,8 1,7 / 0,6 15/20 G1” 1195x820x1495 520

EKO 15 DVST 2,4 / 0,8 2,4 / 0,8 2,1 / 0,7 1,8 / 0,6 15/20 G1” 1195x820x1495 520

EKO 18 VST 3,2 / 1,1 3,1 / 1,1 2,7 / 0,9 2,2 / 0,7 18,5/25 G1” 1195x820x1495 520

EKO 18 DVST 3,2 / 1,1 3,1 / 1,1 - - 18,5/25 G1” 1195x820x1495 520

EKO 22 VST 3,8 / 1,4 3,6 / 1,3 3,1 / 1,1 2,6 / 0,9 22/30 G1” 1195x820x1495 520

EKO 22 DVST 3,8 / 1,1 3,7 / 1,1 3,2 / 0,9 2,7 / 0,9 22/30 G1” 1195x820x1495 520

VST SERİSİ

Ekomak 1992 yılında İstanbul’da 
kompresör ve kumlama makinaları üretimi 
ve servis hizmeti sağlamak amacıyla 
kurulmuştur. Yüksek kaliteli makina 
imalatı sayesinde müşteri memnuniyetini 
en üst düzeyde sağlayan Ekomak kısa 
süre sonra uzmanlığını vidalı kompresöre 
kaydırarak dinamik ve tecrübeli kadrosu 
ile dünya standartlarında üretim ve hizmet 
sağlamayı başarmıştır.

Dünya’nın sayılı kurumları tarafından 
kalitesi onaylanan Ekomak, ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, CE ve birçok kalite 
sertifikasına sahiptir. Hizmet ağını dünya 
çapında, 7/24 ürün ve servis verebilecek 
noktaya taşıyarak bulunduğu yeri 
perçinlemiştir.

DEĞİŞKEN HIZ SÜRÜCÜSÜ; 
EKOMAK SİZE TASARRUF 
GETİRMEKTEDİR...

Kompresörlerimiz, geri besleme 
sensörleri vasıtasıyla hava 
ihtiyacını sürekli olarak izler ve 
basıncı sabit seviyede tutmak için 
çalışma sistemini ayarlar. Bu, yük 
ve boşta çalışma koşullarında 
enerji kaybını önler.

Yazılım Bilgileri

Lisan	 : 23 Farklı dil seçeneği,

Eş yaşlandırma	 : 8 Kompresöre kadar eş yaşlandırma (Marka bağımsız),

3 Faz kontrolü	 : Faz sıralaması ve faz kontrolü

Akım Kontrolü	 : Ana ve Fan motorunun akım kontrolü ve akımların ana 	
		  ekranda izlenebilmesi,

Olay kayıtları	 : Kronolojik olarak sıralanmış, son 200 kullanıcı işlemi,

Geliştirilmiş arıza menüsü	 : Son 50 arızanın; açıklaması, saati, tarihi, arıza anındaki 	
		  basınç, ısı ve akım bilgisi,

Geliştirilmiş kullanıcı menüsü	: 10 farklı kullanıcı olusturabilme ve bu kullanıcılara has 	
		  menu dizaynı; kişiye özel menu, şifre, dil, basınç ve ısı birimi.

Geliştirilmiş servis saatleri	 : Toplamda 8 farklı servis saati (ek olarak; haftalık, 6 aylık ve
	    yıllık olarak programlanabilir).

GELENEKSEL OLANDAN FARKLI OLARAK SABİT HIZ VST SERİSİ KOMPRESÖRLERİ

5 yıllık bir ömrü boyunca, sıkıştırılmış
hava üretimin toplam maliyeti, standart bir 
kompresör kullanılırsa %78 enerji maliyeti içerir

Enerjinin %36’sı tasarruf edilir, bu 
da toplam sahip olma maliyetinin 
%25’inde bir azalma anlamına gelir

YÜK-BOŞ KOMPRESÖR DEĞİŞKEN DEVİRLİ

KURULUM

%1

YATIRIM

%11

BAKIM

%10

ENERJİ TÜKETİMİ

%78 %50

%1
%8

%16

%25

Düşük işletme ve yatırım maliyeti 

Taşıma kolaylığı

Operatör ve çevre dostu

Kapsamlı izleme güvenilir tasarım

Uzun ömür

Düşük gürültü seviyesi

Elektronik çok fonksiyonlu kontrolör İnvertör seçeneği

Düşük yer kaplama

Kompresöre kolay erişim ve kolay servis imkanı

Avantajlar

Kontrol paneli parametreleri
Genel Bağlantılar

24 vAC/DC 1

Analog Giriş 3

Analog Çıkış 1

Dijital Giriş 8

Röle Çıkış 8

RS485 1

3 Faz Giriş 1

Akım Trafosu Giriş 2

Ana Motor Akım Evet

Fan Motor Akım Evet

Ethernet RJ45 Opsiyonel

Uzaktan izleme Opsiyonel

Extra RS485 Opsiyonel

PERFORMANSLI

VİDA BLOGU
Üstün performans ve verimlilik.

Geliştirilmiş rotor profili, azaltılmış basınç kayıpları.

Ana bünyede, Belçika‘da dizayn edilmiş ve üretilmiş vida 
blokları.

Entegre direk transmisyon.

Kaplinsiz, direk motor ile vida grubunun bağlantısı 
sayesinde minimum transmisyon kaybı.

ABB İNVERTÖR

Vidalı kompresör uygulamaları 
için özelleştirilmiş Endüstriyel 
tasarım.

Basınçlı hava ihtiyacınızın en 
verimli şekilde karşılanması için 
akılcı çözüm ortağınız.


